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Remarque : Les étapes 1 à 3 s’appliquent à la fois à Pre-Pitch et 
à Quick Pitch.

 1 Déterminez la taille et la forme de votre douche, y compris le 
type de drain et son emplacement.

 4 Pour déterminer le nombre de sections Kirb-Perfect (nº 543) 
nécessaire, mesurez par incréments de 76,2 cm. Les sections 
de la bordure mesurent 76,2 cm de longueur et possèdent des 
raccordements en queue d’aronde pour les fixer les unes aux 
autres. Elles s’adapteront à toutes les longueurs et à tous les 
angles.

 2 Avec la bordure de 38 cm x 89 cm en place, mesurez la distance 
entre le drain et les murs, la bordure et les coins.

  Remarque : Les supports flottants Quick-Pitch (nº QPK-101) 
et Pre-Pitch (nº STD-201) mesurent 91,44 cm de longueur. Si 
les distances sont plus élevées, les ensembles de supports 
flottants avec extension Quick-Pitch (nº EXT-103) et Pre-Pitch 
(no EXT-202) seront requis.

 3 Partez d’un coin et mesurez des incréments de 60,96 cm à 76,20 
cm autour du périmètre de la douche, vous assurant ainsi qu’un 
support flottant se trouvera dans chaque coin.

  Remarque : Plus le bout des supports flottants sont près les uns 
des autres, plus il sera facile de niveler le mélange de mortier.

 5 Déterminez quel type de drain de douche vous utiliserez. Les 
ensembles Quick Pitch no QPK-101 sont fournis avec un anneau 
central conçu pour fixer des supports flottants aux drains de douche 
standards. Si un drain carré ou un drain de 7,62 cm sera utilisé, 
l’anneau central universel (no QPUCR-108) est disponible.

 6 Pour déterminer la quantité de membrane liquide nécessaire, 
mesurez la longueur et la largeur du compartiment de la douche, 
et ajoutez 15,24 cm ou plus le cas échéant sur tous les côtés 
afin que le revêtement puisse arriver à une hauteur minimale de 
7,62 cm au-dessus de la bordure de douche sur tous les murs et 
au-dessus de la bordure.

Construction d’une douche à l’aide d’une membrane d’étanchéité en vinyle ou à 
appliquer au rouleau, ou d’une membrane Chloraloy

 7 Lorsque vous avez déterminé les ensembles et le revêtement 
nécessaires pour votre douche Goof Proof, vous devez estimer la 
quantité de formes de mortier (mélange composé d’une part de 
ciment Portland et de 4 parts de sable propre) nécessaire pour 
remplir les ensembles. À l’aide de la superficie du plancher de 
votre douche, multipliez 61,03 kg/m2 (p. ex. 91,44 cm x 152,4 cm 
= 1 394 cm [ou 1,39 m2] x 61,03 kg = 84,83 kg). Cette quantité 
doit convenir à tous les ensembles.

 8 Une fois tous les matériaux réunis, vous pouvez regarder une ou 
deux fois notre DVD explicatif pour connaître les procédures 
requises pour assembler votre douche Goof Proof. (Le DVD est 
disponible en ligne en tout temps.)

Anneau central universel
Vue latérale

Vues latérales

Vues en plongée

Anneau à encliquetage de 7,62 cm
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Support flottant Pre-Pitch Standard

Support flottant avec extension Pre-Pitch 
Se fixe au support flottant Pre-Pitch standard

Support flottant Quick Pitch standard 
Se fixe à l’anneau central

Support flottant Quick Pitch avec extension 
Se fixe au support Quick Pitch standard
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 1 Définissez la taille et l’emplacement du drain.

 2 Avec la bordure 38 x 89 en place, mesurez la distance entre 
le drain et le mur en face du drain. Mesurez la distance sur la 
longueur du drain, et en partant de chaque extrémité, déterminez 
l’emplacement des produits Pre-Pitch et Quick pitch tous les 
20,32 cm à 30,48 cm.

 4 Pour déterminer la taille du revêtement, mesurez la longueur 
et la largeur du compartiment de la douche, et ajoutez 15,24 
cm ou plus le cas échéant sur tous les côtés pour que le 
revêtement puisse arriver à une hauteur minimale de 7,62 cm 
au-dessus de la bordure de douche sur tous les murs et au-
dessus de la bordure. (En fonction des réglementations locales, 
les membranes d’étanchéité peuvent être nécessaires et sont 
disponibles. Consultez le catalogue pour connaître les numéros 
de pièce et l’emballage.)

  Remarque :   les supports Quick-Pitch (nº QPK-101) Pre-Pitch 
(nº STD-201) font 91,4 cm de long. Si les distances sont plus 
élevées, les trousses de supports avec extension Quick-Pitch 
(nº EXT-103) et Pre-Pitch (nº EXT-202) sont requises. 

 3 Pour définir le nombre de sections Kirb-Perfect (nº KP-543) 
requis, mesurez par incréments de 76,2 cm. Les sections de la 
bordure font 76,2 cm de long et ont des raccordements en queue 
d’aronde pour les fixer les uns aux autres, et pour s’adapter à 
toutes les longueurs et tous les angles.

 5 Lorsque vous avez déterminé les trousses et le revêtement 
nécessaires pour votre douche Goof Proof, vous devez estimer 
la quantité de lit de mortier (mélange composé d’une part de 
ciment Portland et de 4 parts de sable propre) nécessaire pour 
remplir toutes vos trousses. Multipliez la surface du sol de votre 
salle de bain par 46,38 kg/m² (9,5 lb/pi²) pour obtenir la quantité 
de mortier pour chaque trousse. (Exemple : 0,9x 1,5 = 1,4 m² x 
46,4 kg/m² = 64,9 kg [3 x 5 = 15 pi² x 9,5 lb = 143 lb])

 6 Une fois tous les matériaux réunis, vous pouvez regardez une 
ou deux fois le DVD explicatif pour connaître les étapes requises 
à la construction de votre douche Goof Proof. (Le DVD est 
disponible en ligne 24 h, 7 j).

Réaliser votre douche en utilisant le drain linéaire Goof Proof  
et le revêtement en vinyle en tant que membrane d’étanchéité

15,24 cm

76,2 cm 76,2 cm

0,91 mt

1,52 mt

Support Quick-Pitch standard 
Relié à l’anneau central

2,54 cm

91,44 cm

91,44 cm

91,44 cm

91,44 cm

Support avec extension Quick-Pitch 
Relié au support Quick-Pitch standard

4,45 cm

2,22 cm

2,22 cm

6,35 cm

0,32 cm

Support Pre-Pitch Standard

Support avec extension Pre-Pitch 
Relié au support Pre-Pitch standard

4,45 cm

4,13 cm
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 1 Définissez la taille et l’emplacement du drain.

 2 Avec la bordure 38 x 89 en place, mesurez la distance entre 
le drain et le mur en face du drain. Mesurez la distance sur la 
longueur du drain, et en partant de chaque extrémité, déterminez 
l’emplacement des produits Pre-Pitch et Quick pitch tous les 
20,32 cm à 30,48 cm.

 4 Pour déterminer la taille du revêtement, mesurez la longueur et 
la largeur du compartiment de douche, et ajoutez 15,24 cm ou 
plus le cas échéant sur tous les côtés pour que le revêtement 
puisse arriver à une hauteur minimale de 7,62 cm au-dessus 
de la bordure de douche sur tous les murs et au-dessus de la 
bordure. (La vidéo montre tous les murs rendus imperméables 
à l’eau et cette opération est fortement recommandée.) Si vous 
avez choisi cette recommandation, vous devez mesurer tous les 
murs jusqu’au plafond. Utilisez le ruban de jointure Goof Proof 
pour tous les coins intérieurs et extérieurs, les murs adjacents/
joints pour receveurs. (Consultez le catalogue pour connaître 
les numéros de pièce et l’emballage.)

  Remarque:  les supports Quick Pitch (nº QPK-101) font 91,4 cm 
de long. Si les distances sont plus élevées, les trousses de supports 
avec extension Quick-Pitch (nº EXT-103) sont requises.

 3 Pour définir le nombre de sections Kirb-Perfect (nº KP-543) 
requis, mesurez par incréments de 76,2 cm. Les sections de 
la bordure font 76,2 cm de long et ont des raccordements en 
queue d’aronde pour les fixer les uns aux autres. Ils s’adapteront 
à toutes les longueurs et à tous les angles.

 5 Lorsque vous avez déterminé les trousses et le revêtement 
nécessaires à votre douche Goof Proof, vous devez estimer 
la quantité de lit de mortier (mélange composé d’une part de 
ciment Portland et de 4 parts de sable propre) nécessaire pour 
remplir toutes vos trousses. Multipliez les estimations pour la 
surface de votre sol par 4,31 kg/m² (9,5 lb/pi²) pour obtenir la 
quantité de mortier pour chaque trousse. (Exemple : 0,9x 1,5 = 
1,4 m² x 46,4 kg/m² = 64,9 kg [3 x 5 = 15 pi² x 9,5 lb = 143 lb])

 6 Une fois tous les matériaux réunis, vous pouvez regardez une 
ou deux fois le DVD explicatif pour connaître les étapes requises 
pour assembler votre douche Goof Proof. (Le DVD est disponible 
en ligne 24 h, 7 j).

Réaliser votre douche en utilisant le drain linéaire Goof Proof  
et la membrane en feuille pour l’imperméabilisation

Remarque :  si vous installez une douche ouverte sans un 
compartiment encastré, les trousses de supports du système Pre-
Pitch seront le choix idéal, et vous n’aurez pas besoin d’utiliser 
Kirb-Perfect. (Regardez la vidéo.)
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0,91 mt

1,52 mt

Support Quick-Pitch standard 
Relié à l’anneau central

2,54 cm

91,44 cm

91,44 cm

91,44 cm

91,44 cm

Support avec extension Quick-Pitch 
Relié au support Quick-Pitch standard

4,45 cm

2,22 cm

2,22 cm

6,35 cm

0,32 cm

Support Pre-Pitch Standard

Support avec extension Pre-Pitch 
Relié au support Pre-Pitch standard

4,45 cm

4,13 cm
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 1 Définissez la taille et l’emplacement du drain.

 2 Avec la bordure 38 x 89 en place, mesurez la distance entre 
le drain et le mur en face du drain. Mesurez la distance sur la 
longueur du drain, et en partant de chaque extrémité, déterminez 
l’emplacement des produits Pre-Pitch et Quick pitch tous les 
20,32 cm à 30,48 cm.

 4 Pour déterminer la taille du revêtement, mesurez la longueur et 
la largeur du compartiment de douche, et ajoutez 15,24 cm ou 
plus le cas échéant sur tous les côtés pour que le revêtement 
puisse arriver à une hauteur minimale de 7,62 cm au-dessus 
de la bordure de douche sur tous les murs et au-dessus de la 
bordure. (La vidéo montre tous les murs rendus imperméables. 
Cette opération est fortement recommandée.)

  Remarque:  les supports Quick Pitch (nº QPK-101) font 91,4 cm 
de long. Si les distances sont plus élevées, les trousses de supports 
avec extension Quick-Pitch (nº EFS-103) sont nécessaires.

 3 Pour définir le nombre de sections Kirb-Perfect (nº KP-543) 
requis, mesurez par incréments de 76,2 cm. Les sections de 
la bordure font 76,2 cm de long et ont des raccordements en 
queue d’aronde pour les fixer les uns aux autres. Ils s’adapteront 
à toutes les longueurs et à tous les angles.

 5 Lorsque vous avez déterminé les trousses et le revêtement 
nécessaires pour votre douche Goof Proof, vous devez estimer 
la quantité de lit de mortier (mélange composé d’une part de 
ciment Portland et de 4 parts de sable propre) nécessaire pour 
remplir toutes vos trousses. Multipliez les estimations pour la 
surface de votre sol par 4,31 kg/m² (9,5 lb/pi²) pour obtenir la 
quantité de mortier pour chaque trousse. (Exemple : 0,9x 1,5 = 
1,4 m² x 46,4 kg/m² = 64,9 kg [3 x 5 = 15 pi² x 9,5 lb = 143 lb]) 
Cette quantité doit convenir à toutes les trousses.

 6 Une fois tous les matériaux réunis, vous pouvez regardez une 
ou deux fois le DVD explicatif pour connaître les étapes requises 
à la construction de votre douche Goof Proof. (Le DVD est 
disponible en ligne 24 h, 7 j).

Réaliser votre douche avec le drain linéaire Goof Proof  
et la membrane d’étanchéité appliquée au rouleau (liquide)
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76,2 cm 76,2 cm

0,91 mt

1,52 mt

Support Quick-Pitch standard 
Relié à l’anneau central

2,54 cm

91,44 cm

91,44 cm

91,44 cm

91,44 cm

Support avec extension Quick-Pitch 
Relié au support Quick-Pitch standard

4,45 cm

2,22 cm

2,22 cm

6,35 cm

0,32 cm

Support Pre-Pitch Standard

Support avec extension Pre-Pitch 
Relié au support Pre-Pitch standard

4,45 cm

4,13 cm
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